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KUNDENINFOR MATION | KDIO0O014
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“EX-ZONEN EINTEILUNG”

GASE, NEBEL, DAMPFE
EXPLOSIONSFAHIGE
ZONE ATMOSPHARE IST BEISPIELE
VORHANDEN...
- im Inneren von Behéltern mit brennbaren
Flassigkeiten, oberhalb des
standig oder langzeitig | Flissigkeitsspiegels
0
(>100 h/Jahr) - im Inneren von Rohrleitungen, Armaturen
und Anlagenteilen, die nicht standig mit
brennbaren Flissigkeiten gefiillt sind.
) - in der nédheren Umgebung von Behdltern,
. gelegentlich Rohrleitungen, Armaturen und Anlagenteilen
(1...100 h/Jahr) mit brgnnba}req F|l.JSSngeI'[.en und .Gasen,
z.B. bei Undichtigkeiten an diesen Teilen.
- in der weiteren Umgebung von Zone 0 und
selten und kurzzeitig 1, d.h. von Behéltern Rohrleitungen
2 Armaturen und Anlagenteilen oder Bereiche
(<1 hiJahr) um Flanschverbindungen mit
Flachdichtungen in geschlossenen Raumen.
STAUBE
- im Inneren von Behdltern oder Apparaten
. - Mihlen, Trockner, Mischer,
10 langzeitig oder haufig ( . : "
Foérderleitungen usw.), wenn langzeitig oder
haufig Staub aufgewirbelt wird.
- in der Umgebung von staubenthaltenden
_ ... | Apparaturen und Silos, wenn Staub aus
11 | gelegentlich und kurzzeitig pp. N
Undichtigkeiten  austreten  kann, z.b.
Muhlenraume.
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Informationen zu Zindschutzart und Schutzanforderung finden Sie in
KDI00027.

Sollten Sie noch Fragen haben - sprechen Sie uns an!

Unsere Angabe entbinden den Kunden nicht davon, die Eignung fiir den vorgesehenen Einsatzbereich jeweils
zu priifen. Technische Anderungen behalten wir uns ohne Vorankiindigung jederzeit vor. Jede Haftung in
Verbindung mit anwendungstechnischer Beratung wird ausgeschlossen. Die Ausgabe dieses Formulars ist
nicht registriert und unterliegt somit nicht dem Anderungsdienst. Bitte priifen sie daher immer ob die aktuellste
Ausgabe vorliegt.

Ergéanzend hierzu verweisen wir auf unsere AGB, deren aktuelle Ausgabe Sie unter www.WoehrGmbh.de

ebenso einsehen kénnen, wie entsprechende Copyrightinformationen unseres Unternehmens.
Schutzvermerk fur Dokumente nach DIN 16016, Copyright by Richard Wéhr GmbH, D-75339 Hoéfen/Enz.
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