
 

K U N D E N I N F O R  M A T I O N  | KDI00020   Stand: 19.01.2011 

„Scheiben aus Acrylglas 70431.0001-xx mm“ 
 

In Bezug auf die häufig gestellte Frage teilen wir Ihnen folgendes mit:  

Das von uns in der Regel verwendetes Acrylglas 70431.0001 ist langjährig bewährt, 

frontseitig entspiegelt /satiniert und in verschiedensten Dicken und Einfärbungen lieferbar. 

Besonders hervorzuheben ist die trotz Entspiegelung hohe Transparenz von ca. 92% 

(farblose Version). 

Chemische Eigenschaften (bei 20 °C)   

Prüfstoffe Beständigkeit Prüfstoffe Beständigkeit 

Aceton - Hexan + 

Alkohole (96%) - Ketone - 

Verdünnte Alkohole (50%) + Lacklösemittel - 

Amine - Lanolin + 

Anilin - Laugen (10%) + 

Äther x Laugen (20%) X 

Aromate - Methylamin + 

Äthylenglykol + Mineralöle + 

Benzin (aliphatische KW) + Olivenöl + 

Benzol (aromatische KW) - Paraffin + 

Bromdämpfe x Paraffinkohlenwasserstoffe + 

Chlordämpfe x Petroläther + 

Chlorkohlenwasserstoffe - Phenole - 

Ester - Salzlösungen + 

Fluordämpfe x 
Säuren bis zu mittlerer 

Konzentration (20%) 
+ 

Formaldehyd (10-40%ig) x Tetrachlorkohlenstoff - 

Getränke + Treibstoffgemische - 

Glyzerin + Wasser + 

Haupt. Industrieabgase + Xylol - 

(+) = beständig, (x) = bedingt beständig, (-) = nicht beständig 



 

Durch zusätzliche Maßnahmen wie Beschichtung sind noch verbesserte 

Ergebnisse möglich. 

Physikalische Eigenschaften (bei 20 °C) Einheit Wert 

Rohdichte und Wasseraufnahme   

spezifisches Gewicht g /cm
3
 1,18 

Wasseraufnahme mg / 10 cm
3
 45 

mechanische Eigenschaften   

Zugfestigkeit N /mm
2
 70 

Reißdehnung % 4,0 

Biegefestigkeit N /mm
2
 125 

Elastizitätsmodul N /mm
2
 3200 

Kerbschlagzähigkeit kpcm / cm
3
 2 

Vernetzung  schwach 

Oberflächenhärte Pencil 5H 

thermische Eigenschaften   

Vicat Erweichungstemperatur °C 114 - 118 

Formbeständigkeitstemperatur °C 100 

Dauergebrauchstemperatur °C 75 

Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient    (0-50°C) K-1 70x10
-5

 

Wärmeleitfähigkeit kcal / mh°C 0,19 

Verformungstemperatur °C 160-180 

Brandverhalten UL HB 

optische Eigenschaften   

Brechungsindex nD20 1,492 

Lichtdurchlässigkeit  (Wellenlänge: 380-780nm; D=3mm) % 92 

elektrische Eigenschaften   

Oberflächenwiderstand  >1014 

spezifischer Durchgangswiderstand  1014 

Durchschlagfestigkeit kV / mm 30 

Dielektrischer Verlustfaktor                     ( 50 Hz ~)  0,06 

Dielektrizitätskonstante                            ( 50 Hz ~)  3,7 

Kriechstromfestigkeit                                Kc >600 

 



 

 

Diese Daten wurden dem technischen Datenblatt des Herstellers entnommen. 

Dieser versichert, dass die angegebenen Empfehlungen auf zuverlässigen 

Laborversuchen basieren. 

 

Sollten Sie noch Fragen haben   -   sprechen Sie uns an! 

Unsere Angabe entbinden den Kunden nicht davon, die Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich jeweils zu 
prüfen. Technische Änderungen behalten wir uns ohne Vorankündigung jederzeit vor. Jede Haftung in Verbindung 
mit anwendungstechnischer Beratung wird ausgeschlossen. Die Ausgabe dieses Formulars ist nicht registriert und 
unterliegt somit nicht dem Änderungsdienst. Bitte prüfen sie daher immer ob die aktuellste Ausgabe vorliegt. 
Ergänzend hierzu verweisen wir auf unsere AGB, deren aktuelle Ausgabe Sie unter www.WoehrGmbh.de ebenso 

einsehen  können, wie  entsprechende Copyrightinformationen unseres Unternehmens. 
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